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Om te kunnen verven heb je een ondergrond nodig 
 

In het onderwijs gebruiken we meestal papier. 

Kunstenaars gebruiken katoen of linnen en spannen dit op een houten 

raamwerk. Dit noemen we een doek. 

Ook kan geverfd worden op hout. Dan spreken we van panelen. 

 

In het onderwijs kunnen we ook denken aan ander materiaal. 

Bijvoorbeeld 

 (resten) MDF (vraag eens bij een bouw of verbouwing 

 (resten) hout. Denk eens aan het in stukjes zagen van pallets 

 Karton. Grote dozen zijn vaak als afval op meerdere plekken op te vragen 

 

En wat dacht je van 

 Ballonnen (die kennen we allemaal, maar denk ook eens aan:) 

 Drank kartons 

 Plastic flacons 

 Piepschuim 

 

Doordat bovenstaande materialen een plasticlaagje hebben moeten ze eerst een laagje papier of textiel  

als bovenlaag krijgen. Anders houdt de verf niet.Dit kan met GLUTOFIX of behangplaksel 
Acrylverf kan overigens wel zonder deze behandeling worden gebruikt mits de ondergrond vetvrij is. 

 

Ga als volgt te werk 

1. Pak je ondergrond 

2. Maak het eventueel groter met meerdere delen door te plakken, knopen, inschuiven/knippen 

3. Pak je papier of lapjes 

4. Knip dit in kleinere stukken zodat je niet hoeft te vouwen 

5. Pak je glutofix of behanglijm 

6. Wrijf je papier aan beide kanten goed in met de glutofix 

7. Wrijf het natte pap1er goed op de ondergrond 

8. Bij hoeken de vouwen inknippen en overlappen 

9. Maak een tweede laag en zorg voor overlapping (geen kieren) 

10. Laat je ondergrond goed drogen (een week) 

 

 
Op bijgaand voorbeeld is met dun papier gewerkt: 

WC papier of tissues. 

Die geven juist weer extra vouwen. 

Ook een leuk effect! 

 

 

Een collega bracht ook gipsplaten mee 

In delen gezaagd een prima basis voor een drager. 

Scheelde daar weer afvoerkosten. 


